	立式混色机系列特点： 
	　
	　
	　
	　
	　

	1、四轮直立式设计，体积小，移动方便； 
	
	
	
	

	2、配用摆线针轮减速电机,噪音低、持久耐用； 
	
	
	

	3、短时间内完成均匀混料，低耗能、高效率； 
	
	
	
	

	4、桶盖、桶底冲压成型，配合精确，更耐用； 
	
	
	
	

	5、计时器可在0-30分钟之间选择混料时间
	
	
	
	

	立式混色机技术参数
	　
	　
	　
	　
	　

	型 号
	功率
	容 量(Kg)
	电压(V)
	外形尺寸(cm)
	转速(r/min)
	净重(Kg)

	
	Kw
	HP
	
	
	
	
	

	NPM-V25
	0.75
	1
	25
	380 3Φ
	72×72×92
	85
	83

	NPM-V50
	1.5
	2
	50
	380 3Φ
	83×83×112
	85
	125

	NPM-V100
	3
	4
	100
	380 3Φ
	100×100×128
	85
	180

	NPM-V150
	4
	5.5
	150
	380 3Φ
	113×113×138
	85
	270

	NPM-V200
	7.5
	10
	200
	380 3Φ
	120×120×149
	85
	313

	以上参数若有变更,恕不另行通知
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